附表一
寿县县医院住院部监控系统报价函

	序号
	名称
	品牌
	参数
	单位
	数量
	单价  
	合计

	1
	200万高清网络筒型摄像机
	
	具有200万像素 CMOS传感器；  最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级；  红外补光距离不小于110米；信噪比不小于59dB；   需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；  设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能； 静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3。为保证质量，投标时提供原厂针对此项目的售后服务函。
	台
	3
	
	

	2
	支架
	
	镀锌材质
	个
	3
	
	

	3
	200万高清网络半圆型摄像机
	
	具有200万像素CMOS传感器；最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。  红外补光距离不小于50米。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。  同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。  
	台
	5
	
	

	4
	监控电源
	
	12V-20A集控电源
	个
	1
	
	

	5
	网络监控综合线
	
	室内(室外)通用，8条0.5无氧铜网线+2*0.5无氧铜电源线
	米
	300
	
	

	6
	监视器
	
	21.5寸(LED)监控专用显示器
	  台
	1
	
	

	7
	录像机
	
	8路2盘位录像机
	  台
	1
	
	

	8
	监控硬盘
	
	WD6T监控专用硬盘
	  块
	1
	
	

	9
	辅材
	
	满足施工需求
	批
	1
	
	

	10
	施工
	
	
	次
	1
	
	

	11
	视频交换机
	
	可用百兆电口数≥5口，交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.55Mpps，

为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、NVR、视频综合管理平台为同一品牌

支持关键业务保障（视频红口保障），标书中提供官网截图盖章证明
	个
	  1
	
	

	
	合计
	壹万零壹佰捌拾元整
	
	
	
	10180


寿县县医院社区医院监控系统报价函
	序号
	名称
	品牌
	参数
	单位
	数量
	单价  
	合计

	1
	200万高清网络筒型摄像机
	
	具有200万像素 CMOS传感器；  最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级；  红外补光距离不小于110米；信噪比不小于59dB；   需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；  设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能； 静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3。为保证质量，投标时提供原厂针对此项目的售后服务函
	台
	5
	
	

	2
	支架
	
	镀锌材质
	个
	5
	
	

	1
	监控电源
	
	12V-20A集控电源
	个
	1
	
	

	5
	网络监控综合线
	
	室内(室外)通用，8条0.5无氧铜网线+2*0.5无氧铜电源线
	米
	100
	
	

	6
	监视器
	
	21.5寸(LED)监控专用显示器
	  台
	1
	
	

	7
	录像机
	
	8路2盘位录像机
	  台
	1
	
	

	8
	监控硬盘
	
	WD6T监控专用硬盘
	  块
	1
	
	

	9
	辅材
	
	满足施工需求
	批
	1
	
	

	10
	施工
	
	
	次
	1
	
	

	11
	视频交换机
	
	可用百兆电口数≥5口，交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.55Mpps，
为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、NVR、视频综合管理平台为同一品牌

支持关键业务保障（视频红口保障），标书中提供官网截图盖章证明
	  个
	  1
	
	

	12


	合计
	柒仟贰佰壹拾元整
	
	
	
	7210


