寿县县医院静配中心空气净化设备维保服务需求
一、本项目维保费用为27万元/3年。
二、静脉配制中心所需维护的项目
净化空调2台、净化排风机2台、生物安全柜4台、水平层流操作台4台、传递窗8台、电动门互锁2把、消毒柜3台、洗衣机3台、VRV空调、静脉配制中心所有照明系统、装饰部分、地面、所有气密手推门等。
三、净化空调系统的维护保养内容（直膨机组）
（1）、检查机组防火阀、定风量风阀是否正常，如有损坏及时更换，检查周期每周一次。
（2）、检查机组表冷器、电动阀是否正常，如有损坏及时更换，检查周期每周一次。
（3）检查机组风机及电机、皮带是否正常，如有损坏及时更换，检查周期每周一次。
（4）检查机组灭菌器是否正常，如有损坏及时更换，检查周期每周一次。
（5）检查机组加热器是否正常，如有损坏及时更换，检查周期每周一次。
（6）检查机组加湿器是否正常，如有损坏及时更换，检查周期每周一次。
（7）检查机组初效、中效、高效过滤器是否正常，如有损坏及时更换，检查周期每周一次。
（8）检查机组制冷系统制冷剂有无泄漏，是否需要补充制冷剂，检查周期每月一次。
（9）检查机组制冷系统的高压、低压是否正常，检查周期每月一次。
（10）检查机组压缩机运转电流是否正常，检查周期每月一次。
（11）检查机组压缩机运转噪声是否正常，检查周期每月一次。
（12）检查机组压缩机的工作电压是否正常，检查周期每月一次。
（13）检查回风风口的过滤网是否需要清洗，检查周期每周一次。
（14）检查对外的差压是否满足规范要求，检查周期每周一次。
（15）检查送风风量是否规范要求，检查周期每月一次。
（16）检查送回风的噪音是否正常，检查周期每月一次。
（17）检查仓内送风风速是否正常，检查周期每月一次。
（18）检查仓内换气次数是否能满足设计及规范要求，检查周期每月一次。
（19）检查科室的温度、湿度是否正常，检查周期每周一次。
（20）检查科室的洁净度是否能满足设计及规范要求，检查周期每月一次。
四、自控系统的检查
（1）检查科室自控控制面板开关是否正常，检查周期每月一次。
[bookmark: _GoBack]（2）检查上位机是否正常，检查周期每月一次。
（3）检查通讯接口的电压是否正常，检查周期每月一次。
（4）检查PLC信号是否正常，检查周期每月一次
（5）检查温湿度传感器是否正常，检查周期每月一次
（6）检查变频器是否正常，检查周期每月一次。
（7）检查加湿信号、联动信号是否正常，检查周期每月一次。
（8）检查电加热的信号、联动信号是否正常，检查周期每月一次。
（9）检查高效差压开关是否正常，检查周期每月一次。
五、强弱电部分的检查
（1）检查所有照明有无损坏，检查周期每周一次。
（2）检查生物安全柜及水平层流操作台供电是否正常，检查周期每周一次。
（3）检查所有配电箱（柜）内电气元件是否正常，检查周期每周一次。（静配中心室内）
（4）检查电动门供电是否正常，检查周期每周一次。
（5）检查门禁系统是否正常工作，检查周期每周一次。
（6）检查应急照明系统是否能正常工作，并定期进行试验电池电量，检查周期每周一次。
六、装饰部分的检查
（1）检查电动气密门开启是否正常，有无泄风现象，检查周期每月一次。
（2）检查所有手推门开启是否正常，检查周期每月一次。
（3）检查隔墙、吊顶有无脱胶现象，检查周期每月一次。
（4）检查PVC地材有无空鼓现象，检查周期每月一次。
七、其他安排
1、维保单位指派一名工程师常驻县医院，经采购人审查确认后进驻现场，24小时值班制，在工作现场进行维护保养。     
2、按照协议要求，认真执行“维保任务细则”的内容。
3、维保服务单位在工作中认真遵守医院的各项规章制度，不影响医院正常的工作秩序。
4、院方有权对维保工作中出现的问题提出整改意见。
5、在管理及维保空调系统的过程中，如若需要停水﹑停电等操作，事先与院方相关部门进行报告，经得院方同意后实施作业，否则造成的一切损失由维保单位承担。
6、维保服务单位在维保操作工作中不得对院方隐瞒系统运行中出现的故障、问题，发现问题及时处理并汇报
7、负责静配中心每年通过第三方的年检，其年检费由业主单位承担，如一次检测不能通过，其年检费用由维保单位承担。
8、负责提供全方面的维护保养服务，在维保过程中更换零配件及相关材料须经院方同意，所维修和更换的零配件由中标人做好记录和登记，并保存所换下旧配件，备采购人核对，维保费用由中标人承担。
9、全包费用是指：所有维修保养净化空调、洗衣机、VRV空调、自控、风冷管道室内外机组、净化排风机、生物安全柜、水平层流操作台、传递窗、电动互锁门、消毒柜、静脉配制中心所有照明系统；装饰部分（静配中心所有区域）、地面、所有气密手推门；强弱电（静配中心室内）等。在维保过程中所使用和更换的一切材料、设备、零配件和人工费等由中标人承担 。
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