电子阴道镜成像系统技术参数
一、整机要求

1.1 产品适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。
1.2.★设备适用年限：≥10年
1.3 镜头支持手动聚焦和光学连续变焦、自动聚焦，输出超高清 2160P信号，镜头聚焦距离：150-350mm。
1.4 整机系统水平分辨率≥1600TVL.

1.5 ★摄像头镜头面板具有按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集、快速自动聚焦/手动聚焦功能。
1.6 镜头图像冻结控制支持脚踏开关、鼠标控制、镜头尾板按键和镜头手柄触发图像采集功能。
1.7具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。时长、放大倍数可以打印在报告上。可自动及手动白平衡和绿平衡调节。

1.8★可以进行自动采图及脚踏开关控制采图，可自动计时。
1.9 放大倍数为≥80倍，连续放大。

1.10★具有自动测距功能，可以实时显示阴道镜头到被测物的距离，方便医生掌握阴道镜最佳工作距离。
二、整机功能配置

2.1.可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。

2.2 可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;可定时自动采图；可视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图，内存≥8G.
2.3 ★提供阴道镜专业诊断术语及参考图谱。提供多种检查/手术报告单模板。病例数据信息可自动备份与恢复。

2.4 可连接院内HIS系统。

2.5 标配阴道镜专用叫号系统及预约系统，用于科普宣传时预约、统计、分析、排队叫号。

2.6 ★4K超高清显示器，屏幕尺寸≥27寸。能高速采集和录像，即插即用，能方便维护。

2.7 可消毒摄像头保护套,避免交叉感染
2.8 ★配备宫颈活检取样钳及宫颈刮匙。

三、商务要求：

3.1 质保≥3年，每年至少4次回访。
3.2 厂家免费装机培训
3.3 宫颈专家上门手把手带教培训操作
 配置清单



电子阴道镜配置清单

1
4K电子阴道摄像头
1只



2
27寸4K显示器
1台



3
高性能图像处理主机(含软件）
1台


3
高端医疗专用推车
1台



4
360度旋转阴道镜支架 
1个


5
脚踏开关
1个


6
彩色喷墨打印机
1台


7
电源线
1根




8
中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，验收单，资质证书）1


9
专用阴道镜试剂（5%醋酸、5%碘溶液）
5套



10
子宫颈活检取样钳及宫颈刮匙各3把



11
阴道镜专用排队预约叫号系统 
1套


