安检机技术参数

一、技术参数
采用全数字化图像处理系统的硬件方案。

软件图像处理从12位精度提升到16位精度成像方案。

采用网口传输技术，提高信息传递速度。

故障自诊断
出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护。

全屏大画面  设备成像默认全屏大画面显示，图像更逼真细腻。

真彩色成像  图像采用真彩色成像，效果明显，易于区分。

一键开机关机控制  开机按一下启动按钮自动启动，关机时只需一个动作--按一下启动按钮，设备自动安全关机，不需要复杂的多步操作，更方便，简洁。
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三、基本参数
1.通道尺寸：宽50cm*高30cm

2.传送带速度：0.23m/s(可调）

3.传送带负荷：150Kg（均匀分布）

4.传送带距地面高度：600mm

5.通过率：720个～1200个/小时

6.单次检查剂量：≤1.0uGy/h

7.穿透分辩力：32AWGΦ0.127mm金属线

8.线分辩力：40AWGΦ0.0787mm单根实芯铜线

9.空间分辩力：分辩水平Φ0.8mm、垂直Φ0.8mm的线对

10.穿透力：12mm钢板

11.胶卷安全性：对ASA/ISO1600胶卷安全

12.周围剂量当量率：周围剂量当量率≤0.02 uGy/h，工作人员位置周围剂量当量率≤0.01 uGy/h

13.整机电脑配置：采用I3处理器，500G硬盘，图片存储量大于200万张，图片日期编号可查。

14.红外节能功能：设备标配红外感应功能，行李放置于通道口自动运行，无包30S自动停止运行，避免浪费
15.双向通行：无论正反等情况放置包裹通过，X光机都能成像保存.
